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Zeiterfassungsgerdt K 800

Komfortabel in der Bedienung, modern in der Technik,
klein und robust in der Ausfihrung — niedrig im Preis

Beleuchtetes Display. ¢ Vollautomatische Sommer-/Winter-
Anzeige von Uhrzeit-, Datum, zeitUmschaltung.

Wochentag- und der Druckspalte. e 3 unterschiedliche Druckbilder
Individuelle Parameter-Programmie- wahlbar.

rung fur unterschiedliche Funktionen. e Zeitregistrierung in Stunde und Mi-

Stempelkarten-Einzug und
Ausgabe.

nute oder Stunde /1,/100 Stunde

(Industrieminuten).



Kontroll- und Stempeluhren

Zeiterfassungsgerdit K 800

Funktionen und Programmierung

Folgende Funktionen kénnen eingestellt

bzw. programmiert werden:

e Zeifregisfierung in Std. und  Min.
oder $td. und 1/100 Std.

e Mit Wochentag Mo - So in 6 Spra-
chen oder Monatstag 1-31 oder in
GroBiziffern. Fir zu spétes Kommen
und zu frihes Gehen zusdtzliches
Drucksysmbol. ¢ Zeitpunkte fir den
aufomatischen Spaltenwechsel.

* Datumsfortschaliung zu jedem be-

Technische Daten

liebigen Zeitpunkt, z.B. bei Schicht
betrieb um ©:00 Uhr (werkseitig auf
0:00 Uhr eingestell.

Automatische Sommer-/Winterzeit-
Umschaltung (MESZ/MEZ).
Erkennung der datumsakiuellen Stem-
pelkartenseite. Wird die Stempelkar-
fe seitenverkehrt eingefihrt, so erfolgt
eine Rickgabe ohne Zeifregisirie-
rung, gleichzeitig ertont ein kurzes
Signal.

Zeiterfassungsgerdit K 800

Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender bis zum Jahr

Uhrenfunktion und Kalender 2008

Ganggenauigkeit

Datensicherung bei Stromausfall

Sommer- / WinterzeitUmschaltung

Datumsfortschaltung

Karteneinzug/ -ausgabe
Seitenerkennung Stempelkarte

Ausdruck / Drucksystem

Umgebungsbedingungen

Nefzspannung / Anschluss
Ausfihrung
Schalldruckpegel

Gehduse

vollautomatisch

vollautomatisch

+/- 15 Sek./Monat
ca. 5 Jahre

vollautomatisch am Ereignistag
andere Tage programmierbar

vollautomatisch um 0:00 Uhr,
anderer Zeitpunkt programmierbar

schwarz, in 4 Spalten, Nadeldrucker

Temperatur -5 bis 45 °C
rel. Lufifeuchtigkeit 20% - 80%

220 V- 240V +/-10%, 5060 Hz [Neizkabel 1,8m)
leistungsaufnahme ca. 13 W

CE-konform

laut Maschinenl&rm-Informations-Verordnung 3 GSGV,
18.01.91: <= 70 dB(A) gemaB ISO 7779

Hochschlagfestes Kunststoffgehcuse mit Schloss

Farbe seidengrau, strukiuriert

Abmessungen H x B x T
Gewicht (netto/ brutto)

Wy,

’

’
g
7.

N 225

.

205 x 160 x 128 mm
1,5kg (1,8 kg

Beleuchtetes Display- und Bedienfeld:

Die jeweils zeitaktuelle Druckspalte wird
durch einen Pleil ¥ im Diplay ange-
zeigt. Unabhangig hiervon kann jede
Druckspalte Uber die 4 Tasten auch di-
rekt manuell angezeigt werden. Display-
anzeige: Wochentag Mo-So, Monats-
tfag 1-31, Uhrzeit und SO-/WiZeit.

Abb. K 800

Zubehor

Kartenkasten fir griffbereites Entnehmen
und Einstecken der Stempelkarten. Eine
seifliche Anordnung nebem dem Zei-
terfassungsgerdt K 800 informiert Gber
die an- und abwensenden Mitarbeiter.
Jeder Kartenhalter beinhaltet 15 oder
25 Kartenfécher.

Metallkartenkasten mit Blanketts Farbe:

Grauweild, RAL Q002 strukturiert.
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